Megújuló geotermikus energia
 

Geotermikus adottságaink
Magyarország Közép-Európában a legnagyobb olyan terület, ahol a földi hőáram jelentősen meghaladja a világátlagot. 
Hőáram: ugyanabban a mélységben mért gradiens érték és ugyanarra a mélységközre megállapított hővezetőképesség szorzata. (W/m2) .
Geotermikus gradiens: gg=(Tz-10)/z °C /km gg= átlagos geotermikus gradiens Tz= Z mélységben mért hőmérséklet gg=60C/km (a földhő 1000m-en 70°C, 100 m-en 16°C)! 
Hővezetőképesség: Kőzetjellemző (W/m*C) az alábbi ábrából látható, hogy az Alföld területén az átlagos gradiens több helyen nagyobb, mint 60°C/km, szemben az európai átlaggal, amely 30C/km. Ezen számunkra kedvezö paramétereket GHP-s rendszereknél csak vertikális hönyerési rendszerek alkalmazásával lehet kihasználni! 

A nap melege, amely a földkéregben raktározódik el, a geotermikus hőszivattyúk számára kimeríthetetlen energiaforrást jelent. Az évszakok megszokott körforgása folyamán ez az energia minden évben kiegészül. Minden egyes épület alatt elegendő elraktározott energia van, amely több, mint amennyi el tudja látni a fűtési/hűtési szükségleteket 
Nekünk csupán annyit kell tennünk, hogy kivonjuk ezt az energiát és a geotermikus hőszivattyút pont erre tervezték!
 Az US Energiaügyi Minisztériuma által mostanában készített tanulmányban az újgenerációs geotermikus hőszivattyúk minden más fűtési/hűtési rendszer elé kerültek a tekintetben, ahogy képesek az energiát konzerválni és csökkenteni a széndioxid kibocsátást. 
